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Guide d'installation de l'adaptateur de rack profond S4

Présentation
Ce document décrit les procédures d'installation et les informations sur l'adaptateur de rack profond pour les appliances
Security Analytics de la gamme 4.

Contexte
Les instructions de configuration matérielle dans le présent document concernent uniquement le matériel. Elles ne
s'appliquent pas à une version spécifique du logiciel Security Analytics. Une fois la configuration matérielle terminée,
veuillez continuer l'installation et la configuration de l'appliance de serveur Security Analytics, comme décrit dans la
documentation en ligne Security Analytics sur le site sadocs.emc.com/fr-fr.

Présentation
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Installation d'un adaptateur de rack profond pour une
appliance R620

Procédure
Note: Cette procédure s'applique uniquement si vous installez l'appliance S4 R620 dans un rack EMC Titan D
Ultra.

Lors de l'installation de l'appliance S4 R620 dans un rack EMC Titan D Ultra, un adaptateur de rack profond 1U est
obligatoire. Suivez cette procédure pour installer un nouveau support sur les glissières du serveur.

1. Dans la boîte d'accessoires du carton de l'appliance R620, cherchez le support de l'autre glissière.

Procédure

© 2010 - 2016 RSA, The Security Division of EMC.
Last Modified: August 10 2016, 9:33AM

5

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/


2. Retirez la glissière gauche du carton de la glissière.

Chaque glissière est marquée.

3. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de montage.

Procédure
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4. Retirez le support et remplacez-le par le nouveau support.

5. Réutilisez les vis pour fixer le support de nouveau en place.

La glissière est désormais prête pour l'installation de l'appliance R620.

Procédure
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